
ÜBUNGSAUFGABEN
Berechnungsgrundlagen 
(Kugelbuchsen) 

1. 	Vorspannung und Spiel von Kugelbuchsen sind auf derselben Welle möglich.
	 a) Richtig
	 b) Falsch

2.	� Eine Vorspannung von Kugelbuchsen wird grundsätzlich empfohlen.
	 a) Richtig
	 b) Falsch

3.	� Die statische Tragzahl C0 beschreibt die konstante axiale Belastung, die eine plastische Ge-
samtverformung des …?

	 a) 0,00001-fachen des Kugeldurchmessers erzeugt
	 b) 0,0002-fachen des Kugeldurchmessers erzeugt
	 c) 0,003-fachen des Kugeldurchmessers erzeugt
	 d) 0,04-fachen des Kugeldurchmessers erzeugt

4.	� Aus welchem Grund ist die Berechnung des statischen Sicherheitsfaktors fs relevant?
	 a) Vermeidung plastischer Verformungen
	 b) Minimierung von Schmierstoffaustritt
	 c) Erreichen höherer Grenzdrehzahlen
	 d) Maximierung der Tragfähigkeit

5.	� Durch welche Faktoren wird die Berechnung des statischen Sicherheitsfaktors fs beeinflusst?
	 a) Belastungsfaktor
	 b) Kontaktfaktor
	 c) Temperaturfaktor
	 d) Härtefaktor

6.	� Auf welcher Rechnung basiert die Formel zur Berechnung der Lebensdauer L von  
Kugelbuchsen?

	 a) 3 × 85 Meter
	 b) 4 × 96 Kilometer
	 c) 5 × 104 Meter
	 d) 6 × 73 Kilometer

7.	� Je unkomplizierter die Umgebungsbedingungen sind, desto höher wird der Belastungsfaktor 
gewählt.

	 a) Richtig
	 b) Falsch

8.	 In welchen Einheiten kann die nominelle Lebensdauer für Kugelbuchsen angegeben werden?
	 a) Umdrehungen
	 b) Metern
	 c) Stunden
	 d) Zyklen



ÜBUNGSAUFGABEN
Berechnungsgrundlagen 
(Kugelbuchsen) 

9.	� Kugelbuchsen können nachgeschmiert werden mit …?
	 a) Einer Fettpresse
	 b) Einem automatischen Schmierstoffgeber
	 c) Einer Ölnebelschmierung
	 d) Keine Nachschmierung erforderlich

10.	�Keinesfalls dürfen Kugelbuchsen mit einem Schmiermittel geschmiert werden,  
das Festschmierstoffanteile beinhaltet.

	 a) Richtig
	 b) Falsch

Lösung: 1. a; 2. b; 3. a; 4. a; 5. b, c, d; 6. c; 7. b; 8. b, c, d; 9. a, b, c; 10. a


