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. Auf welche der folgenden Kugelbuchsen kénnen sich die Montagetoleranzen beziehen?
a) ISO-Kugelbuchsen

b) JIS-Kugelbuchsen

) Super-Kugelbuchsen

d) Kugelhulsen

. Worauf beziehen sich die Montagetoleranzen?
a) Einbauraum

b) Vorspannung und Spiel

c) Wellendurchmesser

d) Gehausebohrungsdurchmesser

. Die h6-Welle ist bei den meisten Kugelbuchsen Standard, bei welcher Art wird sie hingegen
in Anwendungen mit keinem oder wenig Spiel verwendet?

a) ISO-Kugelbuchsen

b) JIS-Kugelbuchsen

) Super-Kugelbuchsen

d) Kugelhulsen

. Welche Folgen kann eine Grenziberschreitung bei der Wellendurchbiegung mit sich bringen?
a) Hohe Spitzenlasten an Enden der Kugelbuchsen

b) Durchbrechen der Welle

c) Unruhiger Lauf der Kugelbuchse

d) Reduzierung der Lebensdauer

. Bestimmte Super-Kugelbuchsen kénnen Winkelfehler bis zu +0,5° ausgleichen.
a) Richtig
b) Falsch

. Idealerweise sollte ein Hammer fiir die Montage zylindrischer Kugelbuchsen verwendet werden.
a) Richtig
b) Falsch

. Was trifft auf Flanschkugelbuchsen zu?

a) Zur Montage kann ein beliebiges Werkzeug verwendet werden

b) Befestigung der Kugelbuchse ist nur mit der Bezugsflache zum Gehause moglich
c) Montage in Nicht-Standard-Einbaurichtung ist per Kehrflanschbuchse durchfuhrbar
d) Sie kommen mehrheitlich in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz

. Die Montage einer Flanschkugelbuchse in die falsche Richtung konnte zur Folge haben, dass
ein Kippmoment auf die Kugelbuchse wirkt.

a) Richtig

b) Falsch



UBUNGSAUFGABEN NTN

,’,(O,/ Make the world NAMERAKA
F

Montage von Kugelbuchsen lineartechniklernen.de

9. Welche Aussagen treffen hinsichtlich der Montage von Kugelbuchsen zu?
a) Es durfen nur entgratete Wellen verwendet werden
b) Parallele Wellen mussen so ausgerichtet sein, dass keine Fluchtungsfehler entstehen
c) Kugelbuchsen mussen in der Regel vorgespannt werden
d) Montage erfolgt durch vorsichtiges Schieben der Kugelbuchse auf die Welle

10.Welche Aspekte hinsichtlich des Einbauraums miissen bei der Produktauswahl von
Kugelbuchsen beachtet werden?
a) Mogliche Systemhdhe und -breite
b) Anzahl der parallelen Wellen
c) Anzahl der Kugelbuchsen pro Welle
d) Zuganglichkeit fur Wartung
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