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. Welche sind neben Stahl die wichtigsten Werkstoffe, die in Linearfiihrungssystemen und ihren
Bauteilen vorkommen?

a) Keramik

b) Kupfer

¢) Kunststoff

d) Synthetisches Gummi

. Welche dieser Bauteile bestehen aus Stahl?
a) Walzkorper

b) FUhrungsschienen

¢) Fihrungswagen

d) Schmiernippel

. Alle verwendeten Werkstoffe sind unabhangig von der Betriebstemperatur einsetzbar.
a) Richtig
b) Falsch

. Wie heif3t der Stahl, aus dem unter anderem die Walzkérper bestehen?
a) 80Cr5

b) 90Cr5

c) 100Cr6

d) 200Cr6

. Zur Vermeidung der Bildung von Flugrost ist der Einsatz von rostbestédndigen Stéhlen wichtig.
a) Richtig
b) Falsch

. Wo kommen Kunststoffe zum Einsatz?
a) Endkappen

b) Kugelketten

c¢) Dichtungen

d) Schienenverschlussstopfen

. Welche Charakteristika treffen auf synthetische Gummis zu?
a) Lange Lebensdauer

b) Elastizitat

c) Robustheit bei schweren Lasten

d) Relativ hohe OI- und VerschleiBfestigkeit

. Der Werkstoff Viton (FPM) zeichnet sich durch eine gute Chemikalien- und Hitze-
bestandigkeit aus.

a) Richtig

b) Falsch
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