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1. An welchen Bauteilen einer Linearfihrung ist eine Materialermiidung normalerweise als
erstes festzustellen?
a) Laufbahnen
b) Dichtungen
¢) Kugelketten
d) Endkappen

2. Die nominelle Lebensdauer L1, basiert auf einer statistischen Berechnung.
a) Richtig
b) Falsch

3. Wie hoch ist der Anteil an Linearfuhrungen, die die nach L1, berechnete Lebensdauer
erreichen sollen?
a) 80 %
b) 90 %
C) 95 %
d) 99 %

4. In welcher Einheit wird die nominelle Lebensdauer L, berechnet und angegeben?
a) Kilogramm
b) Kilometer
c) Stunden
d) Zyklen

5. Welche der folgenden Variablen spielt bei der Lebensdauerberechnung keine Rolle?
a) Dynamische Tragzahl C
b) Statische Tragzahl C,
c) Hartefaktor fy
d) Temperaturfaktor f;

6. Die Berechnung von Ly, erfolgt bei Kugel- und Rollenfiihrungen mit derselben Formel.
a) Richtig
b) Falsch

7. Wie lautet der Umrechnungsfaktor, der zum Vergleich der dynamischen Tragzahlen Cso
und Ci0 genutzt wird?
a) 0,74 x C100 = Cs
b) 1,26 x C100 = Cs,
C) 2,42 x C100 = Cs,
d) 4,68 x C100 = Cs,

8. Die statische Tragzahl C, bezeichnet die statische axiale Belastung in der Mitte der am
hoéchsten belasteten Beriihrungsflache zwischen Walzkorper und Laufbahn.
a) Richtig
b) Falsch
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9. In welchem Bereich liegt die Hertzsche Pressung von Linearfiihrungen nach DIN ISO 14728-1?
a) 1 200 MPa bis 1 800 MPa

b) 4 200 MPa bis 4 600 MPa
c) 6 400 MPa bis 7 000 MPa
d) 8 800 MPa bis 9 200 MPa

10.Was soll durch die Bericksichtigung des statischen Sicherheitsfaktors fs vermieden werden?
a) Risse und Brlche der Laufbahnen
b) Korrosion an der gesamten LinearfUhrung
c) Elektroerosion an den Walzkorpern
d) Plastische Verformungen der Laufbahnen und Walzkdrper

11.Welche der folgenden Formeln kommen fiir die Berechnung des statischen Sicherheitsfaktors
fs bei Linearfiihrungen infrage?

a) fs — fH>;1fmT><fC % CO
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