
ÜBUNGSAUFGABEN

Montage von Linearführungen 

1. 	�Linearführungen mit Wälzkörpern in O-Anordnung erlauben mehr Montagetoleranzen als jene 
mit X-Anordnung.

	 a) Richtig
	 b) Falsch

2.	 Wovon ist die Höhentoleranz zwischen zwei Schienen nicht abhängig?
	 a) �Vorspannklasse
	 b) Führungswagenlänge
	 c) �Baugröße
	 d) �Schienenabstand

3.	� Was bezeichnet die Kennung „J“ bei NTN-Linearführungen der Marke SNR?
	 a) �Schiene mit einer Länge zwischen zwei und drei Metern
	 b) Linearführung mit zylindrischen Wälzkörpern
	 c) �Geteilte Schiene
	 d) �Linearführung wurde in Japan produziert

4.	� Alle Segmente, die bei NTN-Linearführungen der Marke SNR mit „J“ gekennzeichnet sind,  
sind beliebig kombinierbar.

	 a) Richtig
	 b) Falsch

5.	� Welche Angaben bzw. Variablen müssen bei der Montage von Linearführungen  
beachtet werden?

	 a) Vom Hersteller vorgegebene Anschlussgeometrien
	 b) Höhe der Anlagekante für die Führungsschiene
	 c) �Höhe der Anlagekante für den Führungswagen
	 d) Anzahl der Wälzkörperreihen

6.	 Warum sollten stets die Herstellerangaben zu den Montagetoleranzen beachtet werden?
	 a) Gewährleistung eines ruhigen Laufs
	 b) Keine Reduzierung der nominellen Lebensdauer
	 c) �Höhere Geschwindigkeiten
	 d) Vermeidung unzulässiger Verformungen der Führungswagen

7.	� Welche Festigkeitsklassen von Schrauben werden für die Montage von Linearführungen  
empfohlen?

	 a) 8.8
	 b) 9.8
	 c) 10.9
	 d) 12.9

8.	 Was muss bei der Montage von Linearführungen berücksichtigt werden?
	 a) �Konservierungsmittel müssen vor Beginn der Montage von den Montageflächen und Linearführungen 

entfernt werden
	 b) Es sollten saubere Handschuhe getragen werden
	 c) Bauteile sollten erst am Montageplatz aus der Verpackung genommen werden
	 d) Der Montageplatz muss staub- und schmutzfrei sein
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9.	 Welcher ist der abschließende Schritt der Montage?
	 a) Montage des Tisches
	 b) Überprüfung des Laufverhaltens
	 c) Reinigung der Linearführung
	 d) �Anziehen der letzten Befestigungsschrauben

10.	 Je nach Konfiguration der Linearführung variiert die Art der Montage.
	 a) Richtig
	 b) Falsch

Lösung: 1. b; 2. b; 3. c; 4. a; 5. a, b, c; 6. a, b, d; 7. c, d; 8. a, b, c, d; 9. b; 10. a


