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. Welche der folgenden Parameter sind bei der Definition und Berechnung von Gewindetrieben
unerlasslich?

a) Nenndurchmesser d,

b) SpindelauBendurchmesser d,

) Spindelkerndurchmesser d,

d) Kugelmittenkreisdurchmesser D,

e) Steigung P

. Welche Parameter miissen fiir die Gestaltung der Anschlusskonstruktion der Mutter
einbezogen werden?

a) Dynamische axiale Tragzahl C,

b) AuBendurchmesser des Mutterkorpers

Flanschdurchmesser

Teilkreisdurchmesser des Flansches

Mutternlange
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. Der Wirkungsgrad wird mit der Einheit Grad (°) angegeben.
a) Richtig
b) Falsch

. Welche Parameter sind fiir die Berechnung des Antriebsdrehmoments T essenziell?
a) Axialkraft F,

b) Radialkraft F,

c) Steigung P

d) Wirkungsgrad bei Rotation in Linear

. Die statische Tragzahl COa beschreibt die konstante axiale Belastung, die eine plastische
Gesamtverformung des ...?

a) 0,00001-fachen des Kugeldurchmessers erzeugt

b) 0,0004-fachen des Kugeldurchmessers erzeugt

¢) 0,005-fachen des Kugeldurchmessers erzeugt

d) 0,09-fachen des Kugeldurchmessers erzeugt

. Welcher Korrekturfaktor f,. muss fiir die Tragzahlen von Kugelgewindetrieben der
Toleranzklasse T7 nach DIN ISO 3408-5 angewendet werden?

a) 0,7

b) 0,8

c) 0,9

d) 1,0

. Wozu dient der statische Sicherheitsfaktor f£,?

a) Erhdhung der statischen Tragzahl

b) Vermeidung von plastischen Verformungen an Laufbahnen und Walzkdrpern
c) Sicherstellen der gewlnschten nominellen Lebensdauer

d) Sicherung des Kugelgewindetriebs nach der Montage
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8. Der statische Sicherheitsfaktor darf den Wert 1 nicht liberschreiten.
a) Richtig
b) Falsch

9. Welche Faktoren sind fiir die Berechnung des statischen Sicherheitsfaktors wichtig?
a) Belastungsfaktor
b) Reibfaktor
c) Hartefaktor
d) Temperaturfaktor

10.In welchen Einheiten kann die nominelle Lebensdauer fiir Gewindetriebe angegeben werden?
a) Umdrehungen

b) Kilometern
C) Stunden
d) Zyklen
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